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Trottoirband 130/150x250 mm, gesteld in befon v.v. steunrug
Trottoirband 180/200x250 mm, gesteld in beton v.v. steunrug
Inritband 200x130 mm, gesteld in befton v.v. steunrug

RWS band 110/220x250 mm, gesteld in beton v.v. steunrug
Goottegel 150x300 mm gesteld in beton

Goot 5 strekken befonstraatstenen keiformaaft, kleur grijs, gesteld in beton —
Goot 4 strekken betonstraatstenen keiformaaf, kleur grijs, gesteld in beton
Goot 5 strekken straatbakstenen keiformaat, kleur rood, gesteld in beton
Goot 1 sfrek betonsfraatstenen keiformaaf, kleur grijs, gesfeld in beton
Afrastering: paal met draad

Parkeervakscheiding, BSS KF, kleur wit

Taludmarkering van thermoplast, lengfe 1.90 m. f.b.v schijndrempels

Lengtemarkering van thermoplast

Markering figuren van thermoplast

Vlakmarkering van thermoplast

Betonsftraatstenen keiformaat, dikte 80 mm, kleur grijs, keperverband
Befonstraaftstenen keiformaat, dikte 80 mm, kleur grijs, elleboogverband
Befonstraaftstenen keiformaat, dikte 80 mm, kleur grijs, halfsteensverband
Betonstraatstenen VoegStone 210x105x80, kleur grijs, halfsteensverband
Parkeerplaatsen van dubbelkeiformaat, 210x210x80mm, kleur antraciet, halfsteensverband

Herstraten

Rijpaan van asfalt, opbouw van boven naar beneden:
- AC 11 surf, DL-B, laagdikte 35 mm (zonder pr)
- AC 16 bind, TL-B, laagdikte 50 mm
- AC 22 base, OL-B, laagdikte 70 mm

Rijpaan van asfalt, opbouw van boven naar beneden:
- AC 1 surf DL-B, laagdikte 35 mm (zonder pr)
- AC 16 bind, TL-B, laagdikte 50 mm

Deklaag van AC 11 surf DL-B, laagdikte 35 mm (zonder pr)

Rijpaan van asfalt, opbouw van boven naar beneden:
- Deklaag asfalt rood, AC 11 surf, DL-B, Till Red 3% rode kleurstof, zwarte bitumen d=35 mm
- AC 16 bind, TL-B, laagdikte 50 mm
- AC 22 base, OL-B, laagdikte 70 mm

Rijpaan van asfalt, opbouw van boven naar beneden:
- Deklaag asfalt rood, AC 11 surf, DL-B, Till Red 3% rode kleurstof, zwarte bitumen d=35 mm
- AC 16 bind, TL-B, laagdikte 50 mm

Fietspad van rood asfalt, opbouw van boven naar beneden:
- AC 11 surf, DL-B, Till Red 3% rode kleurstof colorfalt, zwarte bitumen, d=35 mm
- AC 22 base, OL-B, laagdikte gemiddeld 70 mm

Deklaag asfalt rood, AC 11 surf, DL-B, Till Red 3% rode kleurstof Colorfalt, zwarte bitumen, d=35mm
Pad van Graustabiel 0/12, opbouw van boven naar beneden:
- Graustabiel, laagdikte 60 mm
- Menggranulaat 0/16, laagdikte 100 mm
Bloemenrijk grasmengsel G5, Cruydthoeck
RWS kolk eendelig, type: TRK-2000 RWS/90
Trottoirkolk, eendelig, type: Q-Line Classic TRK-4116/90 GB1
Op hoogte brengen putafdekking
Op hoogte brengen brandkraan

Op hoogte brengen straatpot

Borden parkeerzone

Nieuwe fe plaatsen verkeersbord incl. flespaal

Nieuwe locatie te verplaatsen lichtmast

Te verplaatsen lichtmast

Nieuw te planten boom, stamomtrek 20-25 cm:

Tc - Tilia cordata (Winterlinde)

PnsN - Pinus nigra subsp. Nigra (Oostenrijkse Den)

UH - Ulmus 'Homestead' (lep)

RP - Robinia Pseudoacacia (Acacia)

Gtfi - Gleditsia triacanthos f. inermis (Valse Christusdoorn)

Bestaande te handhaven boom

emeente Nieuwe situatie
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Her. Edison- Einsfteinstraat

domein Fysieke Leefomgeving
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Aan deze tekening kan men geen rechten ontlenen
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